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	仪器设备中文名称
	荧光定量PCR仪

	仪器设备外文名称
	Real-Time PCR Instrument 

	预算金额（人民币）
	36万元/台

	申购单位
	兽医学院

	论证结果
	拟同意申购

	主要
技术
指标
	1. 主要功能：能够完成绝对定量、相对定量、基于 MGB 探针的高成功率 SNP 分析和熔解曲线分析；
2. 热循环采用珀耳帖效应系统，加热冷却方式为半导体；
3. 温度范围：4–100℃
4. 温度精确性：±0.25℃，温度均一性：±0.5℃
5. 加热模块：0.2ml ×96孔； 
6. 支持耗材：支持0.2ml 的单管、8连管和96孔板；
7. 激发光源为卤钨灯，配备光源的时间监测及自我诊断程序；
8. ▲检测系统为低温CCD成像，可预防高温状态下收集荧光信号时产生的背景噪音信号，实时动态检测，无扫描时间差；
9. ▲≥5色激发光通道和≥5色发射光通道
10. ★支持ROX荧光校正去除移液误差和耗材透光度引起的物理误差；
11. 安装时已校准染料： FAM, SYBR Green I， VIC, JOE； NED, TAMRA, Cy3， Texas Red，ROX， Cy5；
12. 检测灵敏度：单拷贝；
13. 检测精密度高，可区分5000和10000拷贝模板差异，置信度≥99.7%；
14. 动态范围：9个对数的线性动态范围；
15. 人性化导向式软件界面，支持快捷向导设置/高级设置/模板快速启动三种实验启动方式；
16. 仅简单设置实验循环程序，不设置样本和靶标信息即可启动实验，不影响结果分析；
17. 支持单孔或多孔基线手动设定；支持阈值线手动设定；
18. 配有探针引物设计软件，可用于定量引物和探针的设计，包括TaqMan方法和SYBR的方法；
19. 配置：荧光定量PCR主机一台，仪器控制器一套，数据采集和分析软件一套，引物和探针设计软件一套，安装试剂盒一套；



2、流式细胞分选仪（细菌专用）
	仪器设备中文名称
	流式细胞分选仪（细菌专用）

	仪器设备外文名称
	Flow cytometry (for bacteria)

	预算金额（人民币）
	220万元/台

	申购单位
	兽医学院

	论证结果
	拟同意申购

	主要
技术
指标
	★1.标配2根激光器：其中488nm 蓝色激光器激发2色荧光、561nm 红色激光器激发2色荧光，包括前向角和侧向角检测器等。
▲2.激光光斑：不少于三个独立激光光斑（Pinhole），可实现至少三根激光同时开启，空间立体激发，最大程度减少干扰。
3.激光光路采用石英杯激发的固定光路，更换喷嘴无需调校光路或液路，开机即可使用。
▲4.光信号收集系统：采用七角形和三角形全反射收集光路，先收集波长较长的弱信号（如PE-Cy7），再收集波长较短的荧光信号（如PE），以保证是最高效的荧光信号收集。采用光纤化光路收集荧光系统。
★5.激发及检测方式：荧光激发及检测发生在石英杯流动检测室中，而非空气中激发，荧光信号收集效率更高。荧光信号通过光电倍增管（PMT）检测，避免雪崩二极管（APD)类温度敏感检测器。石英杯流动池可长期使用无需更换（非一次性耗材），喷嘴独立于流动室可插拔更换。
▲6.每个滤光片单元内置智能芯片，自动识别滤光组件的准确匹配。
7.所投仪器符合环保要求：仪器可自动供压，不需要额外的供气装置。不需要水冷却系统。
8.全程鼠标控制系统，所有仪器的调整、设置均无需触摸仪器或显示屏，适合传染性极强的样本检测或分选。
▲9.主机可轻易放在4英尺或6英尺的超净台或生物安全柜中，实现真正意义的无菌/无生物危害性分选，适合感染性样本、微生物等领域的研究。
▲10.能自动完成开关机仪器的清洗工作，可对液流自动监测并有堵塞报警功能。续航能力好，鞘液桶和废液桶容积≥10L，支持长连续时间分选实验。
▲11.进样系统：上样仓整体加压，喷嘴更换无需重新调节光路，喷嘴可重复使用；具有无菌制备系统，可保持管路无菌，无需每天实验更换流动室，无需昂贵的芯片等耗材，减少不必要的耗材费用。
（三）分选分析性能
▲1.分析速度: ≥40,000 细胞/秒。
2.荧光检测灵敏度：FITC≤110MESF，PE≤30MESF，胜任极弱表达及低丰度样本的分选及检测。 
3.支持细胞因子检测。
▲4全自动监控质控系统：具备完善的≥18项关键仪器性能参数智能全程质控系统，包括多个荧光通道例如FITC,PE，APC等通道的CV（变异系数），linearity min（线性最小值,）linearity max（线性最大值）,Qr（光电转效率）和Br（背景信号）。质控程序可以确定并描述装机时基线性能状态，优化和标准化仪器设置，追踪仪器设置。即自动调整电压、激光参数、时间延迟，检测仪器的变异系数值、系统检测荧光效率、荧光检测器检测到的实际光学背景、电子噪音、线性度等多方面性能，保证不同时间检测数据的一致性。确保所有检测器的性能一致，保证不同日期间和不同实验间结果的可重复性。
▲5.具有CS&T质控系统，同一实验方案，60天内仅需做一次补偿。
6.分选纯度：＞98%；回收率：＞80%。
7.分选速度：≥34,000 细胞/秒。
8.光学检测发生在喷嘴上方，更换喷嘴无需调整光路或液路。
9.进样端具有样本滤器，能在分析分选过程中避免管路堵塞。 
▲10.自动计算液滴时间延迟：装有红色二极管激光的系统可以自动实时监测液滴时间延迟，软件自动确定液滴延迟时间，确保分选的极高纯度，并可全自动进行验证。不需要借助荧光显微镜等其它外部设备或人工读取荧光微球数等方式来进行辅助校准；
11.液流自动监测功能：液流断点自动监测，自动监测并调整振幅， 保证最佳保证液流稳定，自动监测细胞堵塞。
▲12.分选液滴分辨率:1/32,分选液滴可实现32等分的分辨效果,确保分选纯度
13. 一体化电荷式分选系统：具有四路分选功能。
▲14.温度控制系统:进样系统的温度可软件控制, 4-42℃之间多档可调。

	主要
功能
	分选型流式细胞仪用于各种表达荧光目标菌株的分离，纯化或富集培养、细菌细胞成分分选等






















3、差示扫描量热仪
	仪器设备中文名称
	差示扫描量热仪

	仪器设备外文名称
	differential scanning calorimeter

	预算金额（人民币）
	42.5万元/台

	申购单位
	材料与能源学院

	论证结果
	拟同意采购

	主要
技术
指标
	1、全温度范围：-180~725°C，配合不同温控附件达到不同温度范围；
2、基线平直度：100µW；
3、基线重复性：40 µW；
4、热焓精度：±0.1%；
5、标配温度调制MDSC技术；
6、内置双气路气体输送装置，气体的流量和切换通过软件设定自动控制；
7、完整的操作分析软件，包括OIT操作分析模块，比热分析模块，无安装次数限制，永久免费升级。

	主要
功能
	具备先进的量热单元组件，具备基线平直度较高、灵敏度高、分辨率和重现性高等性能。具备较宽温度范围的机械制冷附件，包含仪器控制、数据分析和生成报告的组合软件包。设备外形美观精制，性能非常可靠，自动化程度高，操作非常方便。









4、多功能微孔板检测仪
	仪器设备中文名称
	多功能微孔板检测仪

	仪器设备外文名称
	Enzyme-labeled instrument

	预算金额（人民币）
	49万元/台

	申购单位
	兽医学院

	论证结果
	拟同意申购

	主要
技术
指标
	光源：荧光专用高能闪烁氙灯；
波长选择：四光栅系统，激发端和发射端分别为双光栅； 
波长选择范围：Ex: 230–900 nm; Em: 280–900 nm，1nm可调
波长重复性：< 1 nm
荧光检测限（顶部）：≤ 0.5 pM (≤ 50 amol/well; 100 μl) 荧光素；
荧光检测限（底部）：≤4 pM (≤  0.8 fmol/well; 200 μl) 荧光素；
测量范围：7个数量级

	主要
功能
	光吸收、荧光顶底、TRF、FRET、连续发光、瞬时发光、多色发光、发光扫描。



