附件：多功能样品分离系统
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	仪器设备中文名称
	多功能样品分离系统

	仪器设备外文名称
	Multifunctional sample separation system

	预算金额人民币
	70万元/台

	申购单位
	农学院

	申购结果
	拟同意申购

	












主要
技术
指标
	1、智能彩色触摸屏；全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷。
2、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面。
3、可读性：0.01mg。
4、智能温控背板，带有温度控制系统，可有效减少温度影响。
5、可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可 选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议。
6、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不
稳定状态测量等。
7、最大离心力≥803,000g。
8、具有非接触式不平衡转子监测功能，样品可目视平衡，最大不平衡量为≥±5mm。
9、制冷方式：采用串并联半导体制冷模块。
10、真空度最小可≤0.13Pa,面板可显示高、中、低真空度。
11、噪音水平≤51dB(A)。
12、可预设实验开始或结束时间，具备仪器预冷功能。
13、自动检测、自动追踪记录转头真实的使用时间及次数。
14、具有实际时间控制功能。
15、转头转速自动监测，具有双重过速保护功能。
16、具有用户锁功能，可注册≥ 50个操作者。用户授权管理：分3个分级密码管理。
17、标配有模拟软件的CD盘，可安装在电脑上进行样品制备条件的模拟。
19、程序化操作：可存储≥ 1000个程序，每个程序可包含30个操作步骤。




