附 件：数字图像植物根冠测量系统

	仪器设备中文名称
	数字图像植物根冠测量系统

	仪器设备外文名称
	Digital Image Plant Root Crown measurement system

	预算金额人民币
	49万元/台

	申购单位
	农学院

	申购结果
	[bookmark: _GoBack]拟同意申购

	








主要
技术
指标
	1、用于对植物根系形态、发育、根系分级、根系生命周转、根系营养、植物冠层  分布、冠层光能吸收、冠层表型进行测量，全面了解植物冠层-根系相关性指标。
2、工作环境：0℃-50℃,相对湿度0-100%RH(没有水汽凝结).
3、主机特点：柱型设计的360度旋转光电耦合主机，尺寸35.9cm长×4.6cm(直径) 可对根系和土壤状态进行不变形的线性数据获取，最高可获得1200Dpi高清图像，
无损线性扫描.
4、光学分辨率可选100、300、600、1200Dpi.
5、电源：UMPC终端供电和软件控制.
6、接口：USB.
7、数据存贮：直接存贮到数据处理终端.
8、一次获取数据尺寸：21.56cm×18.3cm.
9、主机获取速率：30秒(依据选择不同Dpi).
10、控制盒尺寸：18 cm × 7.5 cm × 5 cm.
11、冠层测量附件.
11.1、镜头自动水平， 一次成像，非破坏性获取冠层数字高精度彩色图像；测量不受天气、光线影响，无需天空空白对照测量。
11.2、广角鱼眼镜头150°,800万像素彩色图像获取，0.5s测量时间.
11.3、软件根据获取植物冠层图像计算出叶面积指数LAI、光合有效辐射、计算太  阳光斑，同时含三种冠层分析方法，手动调节阈值、自动调节阈值、光斑透过率。11.4、现场可以天顶角划分不小于15个分区，方位角划分不小于8个分区，进行屏蔽、躲开影响图像计算结果的人影、天空等无用图像，任选起始和终止测量.








