[bookmark: _Hlk66111534]附件：移动式叶绿素荧光成像系统

	仪器设备中文名称
	移动式叶绿素荧光成像系统

	仪器设备外文名称
	Mobile Chlorophyll Fluorescence Imaging System

	预算金额人民币
	55万元/台

	申购单位
	工程学院

	申购结果
	[bookmark: _GoBack]拟同意申购

	主要
技术
指标
	1、 移动式升降平台：搭载叶绿素荧光成像系统，实现成像系统的垂直升降（测量较高的植物）和侧面旋转（测量穗/果等），带四个万向轮移动，配备移动电源和显示器，可在实验室、气候室、温室或大田使用
2、 材质：Q235镀锌钢，表面静电喷涂；
3、 工作模式：手摇绞盘式传动（棘轮双向自锁）；四轮同步转动式行走（4万向减震脚轮）；
4、 叶绿素成像系统旋转角度：-90°  90°；
5、 升降范围：0至1200 mm；
6、 升降载荷≤100 kg；速比4 : 1；
7、 升降速度6 m/min； 
8、 移动电源：电池容量35万mAh，额定容量1260Wh，带USB输出和交流电输出
9、 显示屏：15.6寸触摸显示屏
10、 成像功能：调制和非调制叶绿素荧光成像
11、 调制叶绿素荧光成像参数：PAM、Fo、Fm、Fv/Fm、Fs'、Fm'、Fo'、Fq'/Fm'=Fv'/Fm'、rETR、NPQ、Phi NO、Phi NPQ、qN、qP、qL、1-qP和1-qL等
12、 非调制叶绿素荧光成像参数：OJIP Curve、Fo、Fi、Fm、1-Fi/Fm、Fi/Fm、PI等
13、 吸光系数成像：R660nm成像、R732nm成像，用于吸光系数（Abs）计算
14、 表型参数：(植物、种子、果实的)数目、轮廓面积、长度、宽度、凸包点数、凸包面积、凸包面积/轮廓面积、最小外接圆(质心、半径、面积)、最小外接矩形(长、宽、面积、角度、alpha)和骨架等
15、 光源：四通道LED光源
16、 光谱组成：450nm蓝光、红光、远红光
17、 成像面积：≥18 cm x 18 cm
18、 传感器类型：CMOS
19、 相机接口：C-mount
20、 相机分辨率：≥500万像素
21、 Bin功能：支持1x1 和2x2两种Bin模式
22、 灰度值：12bit
23、 标准帧率：24 fps
24、 接口：USB3.0
25、 焦距：8 mm
26、 运行环境：Windows11专业版操作系统
27、 嵌入式控制系统：进行精确的成像、时间控制、光强控制和数据存储
28、 数据分析平台：配备专用数据分析软件（交付最新版软件）
29、 数据批量处理：支持一键批量处理，并可将数据导出至Excel
30、 图像批量处理：支持一键批量处理和保存多个参数图像
31、 参数分级功能：支持对任意参数进行多区间分级，支持对分级区间自定义显示颜色 
32、 降噪功能：支持用Fm、Fv/Fm、Fq’/Fm’、Chl.fl等进行降噪
33、 ROI功能：支持对单个或多个自定义区域进行独立分析，支持批量自定义区域
34、 表型参数分析方式：内置算法自动分析，无需自行开发算法
35、 系统尺寸：30cm（W）× 30cm（D）×60.5cm（H）

	主要
功能
	移动式植物叶绿素荧光成像系统集成了先进的调制和非调制叶绿素荧光成像技术和机器视觉技术，单次测量能够同步获取调制叶绿素荧光、非调制叶绿素荧光，吸光系数成像、光谱成像以及表型性状等几十种参数指标，图像处理功能强大，支持图像二次处理和批处理，支持任一参数降噪和参数分级；并且系统配置的移动升降平台，实现成像系统的垂直升降和侧面旋转，以适应不同测量环境与测量需求，更加便捷，适用性更好，甚至可实现植物、果穗等在原生境下的叶绿素荧光的原位测量。



